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Opinia techniczna okres$lajaca stan techniczny pomostu
oraz wytyczne do remontu pomostu dla pieszych i elewacji budynku

Powiatowego Urzedu Pracy przy ul. Ks. Jerzego Popietuszki 14 w Piekarach Sl

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna okreslajgca stan techniczny
pomostu dla pieszych przy wejsciu do budynku PUP od strony potudniowej na
poziom 2 kondygnacji.

Celem opracowania jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania robot
remontowych i zabezpieczajacych.

Zakresem opracowania objeto roéwniez roboty remontowe na elewacjach

budynku.
2. PODSTAWY OPRACOWANIA

0 Zlecenie Powiatowego Urzedu Pracy w Piekarach Slgskich znak:
ZP/333/11/8/2017 do Pracowni Projektowania i Obstugi Inwestycji
,KONSBUD” — s.c. M. A. Zybura w Piekarach Slgskich na wykonanie
niniejszego opracowania.

o Inwentaryzacja budowlana obiektu wykonana przez PPiOl KONSBUD w
lipcu 2011r.

o Wizja w terenie i inwentaryzacja szczegotowa elewacji przeprowadzona
przez PPiOl KONSBUD w lipcu 2017r.

o Projekt budowlany pn. ,Remont pomostu dla pieszych przy wejsciu do

budynku PUP w Piekarach SI. przy ul. Ks. Jerzego Popietuszki 14 od
strony potudniowej” opracowany w lipcu 2011r przez PPiOl KONSBUD.

3. OPIS BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY
3.1. Lokalizacja

Budynek Powiatowego Urzedu Pracy zlokalizowany jest w centrum miasta Piekary
Sl. przy ul. Ks. Jerzego Popietuszki 14.



3.2. Konstrukcja budynku

Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowej w uktadzie podtuznym.
Sciany zewnetrzne z cegly petnej grubosci:

55cm — w przyziemiu,

43cm — na parterze i | pietrze.

Stropy ceramiczne z pustakéw Akerman’a.

Sciany poprzeczne i dziatowe z cegly petnej.

Schody zelbetowe, ptytowe.

Dach drewniany dwuspadowy kryty papa termozgrzewalna.

Tynki zewnetrzne cementowe w bardzo ztym stanie technicznym.

3.3. Konstrukcja pomostu

Konstrukcje pomostu stanowig dwie stalowe belki nosne z dwuteownika 160 o
rozpietosci ~4,55m osadzonych w écianie budynku z jednej strony i na zelbetowej
&cianie oporowej wzmocnionej przyporami z muru ceglanego, ktére zmniejszajq
rozpietosé belek do ~ 4,10m. Pomiedzy belkami stalowymi zostata wykonana ptyta
zelbetowa o szerokosci 2m i wysokosci odpowiadajacej wysokosci belek tj. 16cm. Do
gornych pétek dwuteownikow zostaly przyspawane stupki balustrady o wysokosci
normatywnej 1,10m.

Sciana zelbetowa na ktorej opierajg sie belki nosne pomostu stoi na zelbetowym
murze oporowym o wysokos$ci 1,76 m utrzymujacym skarpe pomiedzy chodnikiem a
poziomem terenu przy budynku. Boczne $ciany przyczotka wykonano w konstrukcji
murowej z cegly petnej o grubosci 25cm. Po robotach naprawczych wykonanych

wedtug projektu z 2011 r nawierzchnia ptyty pomostowej oraz nawierzchnia w rejonie
przyczotka wykonana zostata z ptytek gresowych.

3.4. Opis stanu technicznego pomostu

Stalowe belki no$ne zostaty poddane robotom naprawczym i obecnie wymagajg
dalszych rob6t zabezpieczajgcych zwigzanych z eksploatacja biezaca. Belki
wykazuja mate uszkodzenia korozyjne zwigzane z ubytkami  powiok
zabezpieczajacych, ktore zakwalifikowano do napraw powierzchniowych.

Osadzenie belek stalowych w $cianie zewnetrznej podtuznej budynku oraz na

przyczotku i przyporze muru oporowego nie wykazujg uszkodzen.



Sciana zelbetowa i mur oporowy, ktére stanowig podparcie belek stalowych od
strony skarpy sa w miejscu ich taczenia wychylone z pionu o okoto 8-10cm w
stosunku do podstawy muru oporowego. Stan ten nie zmienit si¢ od roku 2011,
mozna zatem sadzi¢, ze gorny mur oporowy zostat tak wykonany.

Boczne $éciany przyczétka wykonane z cegly zostaty naprawione prawdopodobnie w
duzej czeéci zgodnie z projektem remontu przyczotka z 2011r. jednak czgsc¢ robot nie
zostata wykonana. Obecnie nalezy dokona¢ napraw powierzchniowych zgodnie z
opisem robét podanym na rys. nr 2.

Wykonane przypory z muru ceglanego wzmachiajace i zabezpieczajace przyczotek
przed utratg stateczno$ci po wykonanych robotach naprawczych sg w do$¢ dobrym
stanie technicznym. W dalszym ciagu widoczne jest zarysowanie wzdtuz spoiny
poziomej na wysokosci potaczenia muru oporowego i $ciany zelbetowej przyczotka.
Jest to rysa poddana cigglym obcigzeniom zwigzanym nawet z porami roku
(zamrozenie i odmrozenie gruntu, nawodnienie i osuszenie) i bedzie zawsze
wystepowata. Z uwagi na mozliwo$¢ ciagtego wystepowania tych ruchow gérotworu
miejsce to powinno byé pod ciagta obserwacjg. Zaleca si¢ po dokonaniu napraw
opisanych w projekcie ponowne zatozenie plomby kontrolnej.

Plyta zelbetowa pomostu od strony dennej nie wykazuje uszkodzen pretow
zbrojeniowych — zostaty one naprawione a otulina pretéw uzupetniona. Obecnie

projektuje sie jedynie roboty konserwacyjne opisane na rys. nr 2,3,4.

Nawierzchnia na dtugo$ci dojécia od chodnika do pomostu jest wykonana z piytek
gresowych. Znajduje sie w do$¢ dobrym stanie technicznym. Zaobserwowano kilka
peknietych i odspojonych plytek, brak wykonanych spoin dylatacyjnych

Balustrady wzdtuz pomostu i na dojéciach do pomostu zostaty wymienione na nowe i
sg w dobrym stanie technicznym. Projektuje sie jedynie roboty konserwacyjne
opisane na rys. nr 2,3 4.

3.5. Opis stanu technicznego elewacji

Wyprawe zewngtrzng $cian budynku stanowi tynk cementowo — wapienny znajdujacy
sie w bardzo zlym stanie technicznym. Liczne ubytki i odspojenia powodujg
penetracje wilgoci i wéd opadowych do $cian budynku, co z Kkolei bardzo

niekorzystnie wptywa na ich stan techniczny. Na Scianach zaobserwowano liczne



otwory po zdemontowanych urzadzeniach oraz zarysowania $cian gtownie od strony
wschodniej i zachodniej. Wykonana od strony potudniowej i wschodniej izolacja scian
i fundamentéw oraz wykonany system odwodnienia w znacznym stopniu polepszyt
warunki techniczne. Jednakze brak izolacji podziemia od strony poétnocne;
uwidacznia sie w postaci zawilgocen $cian przyziemia.

4. PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE POMOSTU

4.1. Belki stalowe nosne pomostu

Belki no$ne z dwuteownika 160 w miejscach widocznych ognisk korozyjnych nalezy
oczyéci¢ do | stopnia czystosci a nastgpnie zagruntowaé¢ 2-krotnie farbg
antykorozyjng na bazie zywicy alkidowej i spoiwa olejowo — zywicznego (np.
EVERAL CORROSTOP). Zewnetrzng powioke wykona¢ z emalii alkidowej (np.
EVERAL SEMI MAT-30) w kolorze popielatym — RAL 7035. Dopuszcza si¢ zamienne
zastosowanie innego uktadu powtok jednak powinny one uzyska¢ zgode Inwestora i
projektanta. Podana powitoka, zostata okre$lona w projekcie z 2011r. W przypadku

wykonania powiok innego systemu, nalezy zweryfikowac przyjety system.

4.2. Plyta zelbetowa nosna pomostu
Ptyta nie wykazuje uszkodzen wymagajacych napraw. Widoczne sg odspojenia
powloki zewnetrznej, ktére nalezy usuna¢ i oczy$ci€ a nastepnie;
¢ dla uzyskania gtadkiej powierzchni od dotu ptyty, wyréwnac¢ jg drobnoziarnistg
szpachlowka CERESIT CD 24.
e powierzchnie ptyty od spodu wykonczyé powtokg z farby akrylowej CERESIT
CT 44 w kolorze popielatym.

4.3. Przypory z cegly stabilizujace mur oporowy oraz sSciany pionowe
przyczétka

Elementy te nalezy poddaé robotom naprawczym i remontowym, ktére powinny by¢
wykonywane jako konserwacyjne na biezaco w miare pojawiania sie uszkodzen.
Szacunkowy zakres tych robét i napraw zostat podany na rys. nr 2, 3,4.

Do robé6t naprawczych przyjeto zastosowa¢ materiaty CERESIT (tak jak w projekcie
remontu pomostu z 2011r.)



Poniewaz widoczne zarysowanie $éciany przyczotka jest identyczne jak w 2011r.
przyjeto zszycie $ciany w miejscu peknigcia pretami HELIFIX na zaprawie
HELIBOND. Nalezy réwniez dokona¢ napraw §cian i wypraw zewnetrznych.

Po skuciu tynku i zmurszatych warstw cegiet, przemurowaniu $cian spekanych
(zatozono konieczno$é przeszycia muru na gteboko$é 1,5 cegly na taczna dtugosé
4m), czeSciowej wymianie bardzo uszkodzonych cegiet ( przyjeto 20szt), usunigciu
na gleboko$¢ ~2-3cm stabej zaprawy z spoin (przyjeto 40% powierzchni),
oczyszczeniu spoin, zmyciu ich wodg mozna przystgpi¢ do uzupetniania spoin
zaprawg cementowg marki min. M-7. Nastepnie wykonaé¢ obrzutkg z gotowej
mieszanki CERESIT CR 63 z dodatkiem CERESITU CC 81. Na tg warstwe natozyc
zgodnie z wskazaniami i wymogami producenta tynk renowacyjny CERESIT CR62 a
nastepnie wykona¢ powtoke malarskg z CERESITU CT 48 w kolorze popielatym.

Na $cianach bocznych przyczétka ponad dolng skarpa dla jej ochrony zatozy¢ folig
fundamentowa kubetkowg np. Fondaline. Od géry folie zabezpieczyC systemowa
listwga odpowietrzajacg. Wzdtuz skarpy, przy $cianie pionowej przyczotka wykonac
opaske z ksztattek betonowych o szerokoséci 0,5m i spadem ,od muru”.

4.4. Remont balustrad

Balustrady nie wykazujg uszkodzern a zatem po ich oczyszczeniu przyjgto ich

malowanie jak w opisie pkt. 4.1.

5. PROJEKTOWANE ROBOTY NAPRAWCZE ELEWACJI.
Roboty ujete w opracowaniu, sg robotami zabezpieczajacymi elewacje przed
dalszym niszczeniem, nie sg jednak robotami wystarczajgcymi do prawidtowe;
eksploatacji budynku.
Konieczne jest wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej $cian podziemia od
strony poéinocnej — te roboty nie zostaty jednak ujete z uwagi na zakres objgty
opracowaniem.
W projekcie jako niezbedne wykazano:

- skucie spekanych i odspojonych tynkéw i ich uzupetnienie na nowo,

- naprawa i zszycie zarysowanych $cian od strony wschodniej, potudniowej i

zachodniej,
- likwidacja poprzez zamurowanie lub wypetnienie zaprawami naprawczymi

istniejgcych otworéw po zdemontowanych urzadzeniach,



oczyszczenie i pomalowanie krat w oknach, drzwi stalowych i zadaszen nad
drzwiami, drzwiczek przytaczy elektrycznych,

oczyszczenie przestrzeni pomiedzy $ciang budynku a wykonang izolacjg
kubetkowa na &cianie wschodniej i potudniowej oraz montaz systemowe;
listwy odpowietrzajacej,

demontaz istniejacej, prawdopodobnie nieczynnej rury wentylacyjnej
usytuowanej na §cianie potnocnej. Rura skorodowana, stwarza zagrozenie dla

ludzi i sprzetu przebywajacych w tym rejonie.

6. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach dziatki nr 2279/81, na ktorej

obiekt jest zlokalizowany. Projektowane prace remontowe nie zmieniajg istniejacej

obecnie funkcji obiektu.

Uwagqgi konncowe

Wszystkie wykazane powyzej roboty, nie narusza konstrukcji pomostu i
budynku i nie wplyng na pogorszenie stanu technicznego obiektu pod
warunkiem wykonania ich zgodnie z projektem, sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie prowadzenia robét
budowlanych w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Dopuszcza sie zastosowanie innych systeméw naprawczych i
zaproponowanych materiatobw uzupetniajacych pod warunkiem uzyskania
zgody Inwestora i projektanta.

Nalezy prowadzi¢ dalszy monitoring uszkodzen w strefie przyczétka pomostu.
Wykonano odcigzenie muru oporowego gornej skarpy poprzez zmiane
lokalizacji chodnika i przeniesienie go o okoto 2-3 m w kierunku potudniowym
poza ciag istniejacego zywoptotu.

Przyjete w projekcie wielkosci napraw moga nie odpowiada¢ koniecznym do
wykonania. Zostanie to zweryfikowane na roboczo po przystgpieniu do

poszczegdlnych etapdw prac remontowych.



WIDOK NA PEKNIETE | WYLAMANE PLYTKL
USZKODZENIA KOROZYJNE W PODSTAWIE SLUPOW BALUSTRADY
ZNISZCZONA SPOINA WZDtUZ OBROBKI BLACHARSKIE

WIDOK POMOSTU OD STRONY WSCHODNIEJ
WIDOCZNE ODSPOJENIA WYPRAW NA SCIANIE MUROWANEJ

USZKODZENIA KOROZYJNE BELEK STALOWYCH

ZARYSOWANIE WSKROSNE PRZYPORY — USTABILIZOWANE



ELEWACJA WSCHODNIA
ZARYSOWANIE SCIANY SZCZYTOWEJ

ZLE OSADZONA | ZANIECZYSZCZONA FOLIA KUBELKOWA

ELEWACJA POLNOCNA
WIDOCZNE ZAWILGOCENIA | USZKODZENIA TYNKU W PRZYZIEMIU
KRATY W OKNACH WYMAGAJA KONSERWACJI




ELEWACJA WSCHODNIA
WIDOCZNE ZARYSOWANIE NAD STROPEM | PIETRA

ELEWACJA POLUDNIOWA ,
WIDOCZNE OTWORY, KTORE NALEZY ZAMUROWAC




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4611/518/03 _ Warszawa, 2003-02- /¢

DECYZJA NR 81/03

Na podstawie art. 88 a pkt 3 lit. ,b” ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(vj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z pdzn.
Zm. ),

mgr inZ. budownictwa ladowego Maria ZYBURA
ustanowiona na mocy decyzji nr 75/02
wydanej przez Wojewode Slqskjego w dniu 23.12.2002 r.
znak RR.AG.VII/7135/75/02

Rzeczoznawcea Budowlanym
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
z wylaczeniem linii, wezlow i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drog startowych
i manipulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych *

zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcow Budowlanych
pod pozycja 81/03/R/C

UZASADNIENIE

Decyzja wydana przez Wojewode Slaskiego nr 75/02 w  dniu  23.12.2002t
mak: RR.AG.VII/7135/75/02 w przedmiocie nadania tytutu rzeczozmawcy budowlanego
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej obejmujacej projektowanie, z wylaczeniem linii, weztow
1 stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacvinych, mostdw, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych, stala sie ostateczna. Z uwagi na powvzsze orzeczono jak
W sentencji.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnvch funkeji technicznvch w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego
z dpia 9 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty
doreczenia decyzji wystapic z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.,
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ST%’IERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENM SAMODZIEL\IYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, §6 ust. 3, §71 § 13 ust, ] pkt. 2 rozporzadzenia Ministrs

Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

d::ielnych-funk‘cji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel /k2/  YMARIA Z Y B UR A

.megister inzynier budowmictws .lgdowego

urodzony dnia 12 wrzesnia 1852 r,. w Briezinach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajyce do wykonywania samodziclne] fun]ccp pro-
jelctanta w spec_}alncrsm konstrukey jno- budowlane}

Obywatel lka/ MARTA Z YBURA Jest upowa.iniony do:

1) sporf_qdzama projektéw w zakresie rozwigzan konstrukey fno-budowlanych budynkow oraz
innych budowli, z wylgezeniem linii, wezléw i stacli kolejowych,
drog | startowych i manipulacyjnych, mostow
nych,

drég oraz  lotniskowych
budowli hydrotechnicznych i mclmrac;z wad -

2) sporzgdzania w budownictwie oséb fizyeznych, prOJektéw w zakresie rozwigzan architelkto-

nicznych:

g) budynkdw inwentarskich i gospodarez yeh, adaptacii projektéw typowych [ powtarzal-

nych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dzialki, zwisgza-
nych z realizacjgs tych budynkéw,

b} budowli nie bedagych budynkami.

3/% budownictiviec osdb fizycznych - do kicrownuia Jadiorowvania

i kontrolowania budowy, lkicrowania i lfo'ﬂrolor anla wytwarza-
nla konstrukcyjnych elementduw b' lanyeh oraz oceniznia 1 ba-
dania stanu technicznego obie{{{md!fhupuwlamc
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1 I B A
INZYNIEROW
.~ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-YKB-YIQ-T38 *

Pani Maria Zybura o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7186/01

adres zamieszkania ul. Westerplatte 15, 41-947 Piekary Slaskie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-20 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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